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"VEI"2/2 electric cartridge valve normally open (N.A.)
or normally close (N.C.) Ol ;.Control BRO§C>P§ rG?Otu}g

"VEI” 2/2 elektrogesteuertes Sitzventil normalerweise

geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)
Coils type S8H (to be ordered separately) see page 53.3
Magnete Typ S8H (separat zu bestellen) Sehen Sie Seite 53.3

Connector with rectifier

Stecker mit Gleichrichter
Q Standard connector
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TECHNICAL SPECIFICATIONS /TECHNISCHE DATEN
Max pressure / max Betriebsdruck: = 350 bar
Nominal flow /max Durchfluss: = 30 I/min
Qil viscosity / Olviskositit: = 20-380 cSt
Oil temperature / O\tempemtur = -20" + 80°
Ambient temperature / Raumtemperatur: = -30" + 60
Qil type / OF Typ: = minerale HL—HLP DIN 51524
Filtering / Olfilterung: = 19/17/14 1SO 4406 (10 micron)
Gaskets / Dichtung: — NBR + PTFE
Gewicht / Gewicht : = 0.1 Kq

Normalerweise geoffnet

Ordering code / Bestell Code: ’AEH8|2AO6H * ’—ENAS1 Normally open

EUROFLU‘P = AE NCS = Normally close
Valve type / Ventil Typ = 8I2A06 —— Normalerweise geschlossen

NOTE: Knob manual override on demand. / BEMERKUNG: Handnotbetatigung auf Anfrage
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