DIRECT ACTING PRESSURE RELIEF VALVE EVD3...

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DIREKTGESTEUERT EVD3...
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Direct acting pressure relief valve (RV) for in derivation mounting with ports P—T=1/4"G
or 3/87G, with 1/4°G manometer port. With M20x1 ring nut for panel mounting.
Druckbegrenzungsventil (DBV) direktgesteuert zur Abzweigungsmontage entweder mit P—T

= 1/4"G oder 3/8"G und Druckmesserverbindungsstueck 1/4"G.

Verbindungsstuecke
Mit M20x1 Ring zur

Tafelmontage.
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Valve / Ventil =V
derivation mounting  _ D
Abzweigungsmontage
CETOP 3
R1/4°G = 14 |
R 3/8"C = 38
. . _ Setting type
with RV / mit DBV = X Einstellung Typ
prearranged for RV = Z
fuer DBV vorgebohrt i F = by key V = Handwheel
Lo . Schlussverstellung |Kunststoffhandrad
— Characteristics Spring type
Merkmale Feder Typ !
Max. pressure/Druck ) range /Bereich @
350 bar N min—max ( bar ) [ ] [ ; :
Max. flow/Durchfluss 0 5 - 50 H‘ﬁ‘ﬂ S inai
Weight /Gewicht 2 50 - 210
1.1 Kg 3 100 — 350

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV / BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50
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